	تاریخ: 

	شرکت آروند فولاد آسان 
	[image: image2.png]@) FooladASAN





	
	فرم پذیرش آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل​میدانی (FESEM-EDS-Mapping)
	



	مشخصات متقاضی 

	نام و نام خانوادگی: 
	معرف :
	تلفن ثابت:
	تلفن همراه:

	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:
	پست الکترونیک:

	آدرس پستی:


	مشخصات نمونه

	تعداد کل نمونه
	 ............ عدد.     توجه: در صورتی که همراه با تصویربرداری، آنالیز EDS را نیز مد نظر دارید، نگارش عناصر هر نمونه به تفکیک الزامی است. 

	وضعیت نمونه
	کد نمونه
	ترکیب شیمیایی نمونه
	توضیح در ارتباط با ساختار نمونه
	عناصر به تفکیک برای  EDSیا Map

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	شکل نمونه
	پودری (
	توده​ای (
	لایه نشانی شده بر روی زیرلایه (
	  پلیمری (
	بیولوژیکی (

	ساختار نمونه
	نامعلوم (
	نانوذره (
	نانولوله (
	نانوسیم (
	 هسته- پوسته (
	نانوصفحه (
	نانوماده کامپوزیتی (2-3 جزء) (

	
	نانوالیاف  (
	نانومیله (
	بیولوژیک(
	مزو حفره (
	نانوالیاف پلیمری (
	نانوکپسول (
	نانوکامپوزیت پلیمری (

	
	نانوفلاور (
	نانومایسل (
	دندریمر (
	
	
	
	
	

	جنس ماده
	نامعلوم (
	فلزی ( 
	نیمه​هادی (
	سرامیک (
	معدنی (
	پلیمری (
	بیولوژیک (
	کامپوزیت (

	خواص الکتریکی
	نامعلوم (
	رسانا (
	عایق ( 
	
	
	
	

	شرایط نگهداری
	نامعلوم (
	حساس به رطوبت (
	حساس به دما (نگهداری در یخچال) ( 
	حساس به نور(

	ایمنی
	نامعلوم (
	فرار (
	قابل اشتعال (
	اکسنده (
	محرک دستگاه تنفسی ( 
	خورنده  (

	متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو، سمی و انفجاری نمی باشد.          
اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:


	نوع خدمات درخواستی (در انتخاب گزینه​ها دقت نمایید، برخی از خدمات مکمل دارای تعرفه مجزا می​باشد.)

	آماده​سازی (پوشش​دهی طلا)(   شکست در نیتروژن مایع برای نمونه های پلیمری(   تصویربرداری(   دتکتورهای جانبی(    هیستوگرام توزیع اندازه ذرات(

	تصویربرداری از نمونه​های توده​ای
	تصویربرداری از سطح (        تصویربرداری از مقطع عرضی (Cross Section)  و تخمین ضخامت (

	دتکتورهای جانبی 
	( Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS)
( Angular Selective Backscattered Detector (AsB)
( High Resolution Elemental Mapping    
( High Resolution Line Scanning

	ارائه فایل اکسل برای طیف EDS، Mapping و یا Line Scanning ( 
	(توضیح : به محققینی که قصد دارند تمامی طیف های مندرج در مقاله و یا پایان نامه را به یک متد ترسیم نموده، از داده های خام استفاده نموده و یا نمودارهای مختلف را بر روی هم overlay نمایند، توصیه می شود که این گزینه را انتخاب نمایند.) 

	برزگنمایی های پیشنهادی 
	در صورت عدم درج بزرگنمایی مورد انتظار، مطابق صلاحدید کارشناس عمل می گردد.


	انتظار متقاضی از انجام آزمون
	

	نمونه تصاویر (در صورت تمایل می​توانید تصویر مشابه از مقالات معتبر را با حجم حداکثر KB200 را در این بخش قرار دهید)
	


	شرایط پذیرش نمونه

	1- نمونه​ها باید دارای حداقل وزن g 02/0 باشند.
2- نمونه​ها می​بایستی کاملاً خشک باشند. نمونه​های حاوی رطوبت پذیرش نمی​گردد. 
3- نمونه​ها تنها در ظروف آزمایشگاهی رایج (شیشه پنی​سیلین، میکروتیوب و ...) پذیرش می​گردد. از پذیرش نمونه​های ارسالی در پلاستیک، فویل آلومینیوم، پاکت و ... معذوریم.
4- در صورتی که نمونه به صورت قطعه یا لایه نازک است، حتماً سطح پشت نمونه را با یک علامت ضربدر مشخص نمائید.
5- برای نمونه​های پودری با توجه به عدم اعتقاد شرکت مبنی بر آماده​سازی نمونه​ها با التراسونیک (که از تجربیات کارشناسان شرکت حاصل شده است)، در صورتی​که متقاضی بر آماده​سازی خاصی اصرار دارد، می​بایستی نمونه را پس از آماده​سازی مدنظر به صورت کاملاً خشک به دفتر پذیرش ارسال نماید. 
6- نمونه های مایع می بایستی بر روی زیرلایه فویل آلومینیوم و یا لام شیشه ای، خشک و سپس ارسال شود. در صورت ارسال نمونه های مایع توسط محقق، پیش از پوشش دهی طلا، نیاز به خشک نمودن آن​ها بر روی یک زیر لایه است، که طبعاً هزینه مجزا دریافت می​گردد. 
7- نمونه​ها حداکثر دو هفته پس از آنالیز به صورت پسماند دور ریخته می​شوند.
8- در صورت نیاز به انجام چند آنالیز مختلف بر روی یک نمونه، به منظور تسریع در روند انجام آنالیزها، لطفاً به میزان مندرج در هریک از کاربرگ​ها و در ظروف مجزا ارسال فرمایید.
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