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	فرم پذیرش آنالیز UV-Vis و UV-DRS
	



	مشخصات متقاضی 

	نام و نام خانوادگی: 
	معرف :
	تلفن ثابت:
	تلفن همراه:

	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:
	پست الکترونیک:

	آدرس پستی:


	مشخصات نمونه

	تعداد کل نمونه
	............ عدد

	وضعیت نمونه
	کد نمونه
	جنس نمونه
	نوع حلال
	توضیح در ارتباط با ساختار نمونه

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	شکل نمونه
	لایه نشانی (              پودر (                      محلول (

	جنس ماده
	نامعلوم (
	فلزی ( 
	نیمه​هادی (
	سرامیک (
	معدنی (
	پلیمری (
	بیولوژیک (
	کامپوزیت (

	شرایط نگهداری
	نامعلوم (
	حساس به رطوبت (
	حساس به دما (نگهداری در یخچال) ( 
	حساس به نور(

	ایمنی
	نامعلوم (
	فرار (
	قابل اشتعال (
	اکسنده (
	خورنده ( 
	محرک دستگاه تنفسی (

	متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو، سمی و انفجاری نمی باشد.                 
اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:


	نوع خدمات درخواستی  (در انتخاب گزینه​ها دقت نمایید، برخی از خدمات مکمل دارای تعرفه مجزا می​باشد.)

	آنالیز UV-Vis 
محدوده 200 الی 800
(نمونه های مایع)
	طیف جذبی (                   طیف عبوری (              آنالیز کمی (

	آنالیز DRS
محدوده 200 الی 800
(نمونه های جامد)
	طیف جذبی (                   طیف انعکاسی (          طیف عبوری (                    انرژی (
رسم نمودار Kubelka-Munk برای محاسبه Band Gap (

	حلال پایه 
	برای نمونه​های محلول، ذکر حلال مورد استفاده الزامی می​باشد.
·  در صورتی​که حلال پایه، حلالی به جز آب است، باید مقداری از این حلال، همراه با نمونه ارسال گردد.

	محدوده طول موج
	

	انتظار متقاضی از انجام آزمون

	


	شرایط پذیرش نمونه

	1-  نمونه​ها باید دارای حداقل حجم cc 10 باشند. برای نمونه های جامد مقدار  1/0 گرم الزامی است.
2- نمونه​ها تنها در ظروف آزمایشگاهی رایج (شیشه پنی​سیلین، میکروتیوب و ...) پذیرش می​گردد. از پذیرش نمونه​های ارسالی در پلاستیک، فویل آلومینیوم، پاکت و ... معذوریم.
3- نمونه​های محلول، حتماً می​بایستی شفاف بوده و پایداری داشته باشد. 
4- برای نمونه​های که حلال آن به غیر از آب است، در صورت نیاز به رقیق​سازی، تأمین حلال بر عهده متقاضی می​باشد.
5- به منظور حذف اثر پایه (کالیبره و صفر نمودن دستگاه) برای نمونه​های محلول، ارسال حلال پایه و برای نمونه​های لایه نازک، ارسال زیر لایه​ی خام الزامی می​باشد.
6- سطح نمونه​های لایه نازک می​بایستی صاف و صیقلی باشد و پشت آن​ها باید مشخص شده باشد.
7- در صورتی که هریک از بخش​های فرم تکمیل نگردیده باشد، آنالیز بر طبق فرآیند متداول در آزمایشگاه صورت پذیرفته و آنالیز مجددی صورت نمی​پذیرد.
8- نمونه​ها حداکثر دو هفته پس از آنالیز به صورت پسماند دور ریخته می​شوند.
9- از نمونه های جامد فقط تست DRS گرفته می شود و به هیچ وجه با دیسپرس نمودن ماده در حلال تست UV-Vis انجام نخواهد شد.
10- در صورت نیاز به انجام چند آنالیز مختلف بر روی یک نمونه، به منظور تسریع در روند انجام آنالیزها، لطفاً به میزان مندرج در هریک از کاربرگ​ها و در ظروف مجزا ارسال فرمایید.
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